Elektronicky zamek DirectDrive

EM 15-20

UzZivatelsky navod

Zamek se ovlada 6-ti mistnym ciselnym nebo abecednim kddem. Je mozné vedle hlavniho
(manazerského) kédu priradit druhy (uzivatelsky) kéd pro otevirani. Pokud se dotknete tlacitek na
klavesnici, je to signalizovano jak tonem, tak svételnym signalem.

Zamek se dodava s klavesnicemi:

Alpha 1 AL 20xx Alpha 2 AL 30xx  Euroline EC 10xx EuroClass EK 50xx  Euroline ST 40xx

VSEOBECNE UDAJE
Pokud zadate platny kod, je to potvrzeno dvojim pipnutim (2x), pokud zadate Spatny, neplatny kdd, ozve
se dlouhé pipnuti.
Pokud pfi zadavani na kladvesnici dojde k pauze delSi nez 10 sekund, je do té doby jiz zadané vymazano.
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Otevirani zamku (viz fig. A

Zadejte spravny kod a otocte trezorovou kliku do polohy ,Otevieno", pak miZete otevrit trezorové dvefe (pracovni

kéd = 1-2-3-4-5-6).

Pokud neni trezor do 3 sekund otevien, automaticky se zamek zajisti.

(Pri zadani spatného kodu pockejte pred opakovanym zadanim 20 sekund. Pokus se ozvou tfi delsi pipnuti znamend to vétsinou, Ze

zavora je zaseknutad. Klikou zavoru uvolnéte a zadani opakujte.)

Uzamceni zémku

Zavrete trezorové dvere a otocte kiikou do polohy ,Zavieno", zamek se automaticky zajisti

Kontrola: klika je blokovéna, nelze s ni otocit.
Zabezpecen/i proti manipulaci se zamkem:

Pokud 4x zadate spatny kod je kidvesnice zablokovana na 5 minut. V dobé blokace kaZdych 10 sekund dioda 1x blikne a kaZdé
macknuti na kidvesnici je signalizovano dlouhym pipnutim.
Pokud po uplynuti 5-ti minutové blokace se opét 2x zadd spatny kod, zacina blokace v trvani dalsich 5 minut.

POZOR:

Z bezpecnostnich divodd nepouzivejte jako kéd osobni data (datum narozeni, telefon, rodné Cislo, jména z rodiny apod.). Cisla nové

kombinace si velmi dobre zapamatujte!!!
Zmérite pred uZivanim pracovni (tovarni) kod.

Nastaveni druhého (uzivatelského) kédu (viz fig. B)
Tlacitko [1] déle podrzte az se ozve dvojité pipnuti. Signaliza¢ni dioda pfi nasledujicich operacich sviti.
*  Zadeijte hlavni (manazersky) kod
e Zadejte 2x druhy (uzivatelsky) kod (pokazdé: dvojity signal — pipnuti)

(Druhy — uZivatelsky — kod se da nastavovat, ménit jako hlavni —

druhy-uZivatelsky- kod vymazat, ale ne opacne.)

Nastaveni, zména kodu

Tlacitko [0] déle podrzte az se ozve dvojité pipnuti. Signalizacni dioda pfi nasledujicich operacich sviti.
e Zadejte pIatny'/ (stary) kod

. ZadeJte novy kod (dvoji pipnuti) a znovu zadejte novy kod (dvoji pipnuti)
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i otevienych dverich! viz fig

Pokud dojde pfi nastavovani nového kddu k chybé (dlouhé pipnuti) zlstava v

Vymazani druhého (uzZivatelského) kédu (viz fig. D)
Tlacitko [3] déle podrzte az se ozve dvojité pipnuti. Signalizacni dioda pfi nasledujicich operacich sviti.
e Zadejte hlavni (manazersky) kod.
UZivatelsky kod je vymazan.

Nastaveni casového zpozdéni a casového okna pro otevieni

Tlacitko [9] déle podrzte az se ozve dvojité pipnuti. Signalizacni dioda pfi nasledujicich operacich sviti.

*  Zadeijte hlavni (manazersky) kod

e Zadejte Casové zpozdéni a okno pro otevirani dvoumistnymi Cislicemi (dvojity signal —
Napf. Chcete nastavit 26minut ¢asové zpozdéni a 12minut Casové okno pro otevieni, zadejte: ,2612"
e Zadejte Casové zpozdéni a okno pro otevirani podruhé dvoumistnymi Cislicem (dvojity signal —
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Napajeni / Vyména baterie:

Pokud baterie zeslabne, tak se pfi otevirani ozve po dobu 3 sekund prerusovany varovny signal. Baterie se pak musi
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vymeénit. Nutné pouzit jen kvalitni 9V ALKALICKOU baterii.

manaZersky- kod. Pomoci hlavniho-manaZerského- kddu se da

platnosti stary kod.

pipnuti)

Alpha 1 AL 20xx
Alpha 2 AL 30xx

Euroline EC 10xx
Euroline ST 40xx
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