
Návod na užívání elektronického zámku Sargent & Greenleaf 
 
 
MRC - Management Reset Code. V případě zapomenutí kódu můžete vložit nový Master Code 
 
Master Code - šestimístny ́ kód, vy ́robní nastavení 1 2 3 4 5 6 # 

Supervisor Code - šestimístny ́ kód 
 
User Code - šestimístny ́ kód, může být naprogramováno až 8 uživatelů 
 
Změna Master Code: 
  
22 * 123456 # (5 pípnutí)  nový š estimístny ́  kód # (tři pípnutí)  opakovat nový  kód # (tři pípnutí) 
 
Změna Master Code za použití MRC 
 
67 * MRC # (5 pípnutí) novy ́ Master Code # (tři pípnutí) novy ́ Master Code # (tři pípnutí) 
 
Vytvoření nového kódu (Supervisor- anebo User Code) 
 
 74 * Master anebo Supervisor Code # (5 pípnutí) č íslo pozice # (tři pípnutí)  nový š estimístny ́  kód # 
(tři pípnutí)  opakovat nový  kód # (tři pípnutí) 
Číslo pozice: 1 - Supervisor Code, lze jej vytvořit jen s pomocí Master Code 
2-9 User Code. Pozice 9 lze použít jen případě vypnuté funkce časového zpoždění. 
 
Zrušení kódu (Supervisor- anebo User Code) 
 74 * Master anebo Supervisor Code # (5 pípnutí) č íslo pozice # (tři pípnutí)  # (tři pípnutí)  # (třipípnutí) 
Číslo pozice: 1 - Supervisor Code, lze jej vytvořit jen s pomocí Master Code 
2-9 User Code. Pozice 9 lze použít jen v případě vypnuté funkce časového zpoždění. 
Master Code nejde zrušit! 
 
Deaktivace funkce časového zpoždění 
83 * Master Code # (5 pípnutí) 1 # (tři pípnutí) 1 # (tři pípnutí) 
 
Zapnutí funkce časového zpoždění 
46 * Master Code # (5 pípnutí) 1 resp. 2 (1 pro duální kontrolu, 2 pro jednoduchou kontrolu) 
# (tři pípnutí) 1 resp. 2 (1 pro duální kontrolu, 2 pro jednoduchou kontrolu) # (tři pípnutí) 
 
Vypnutí funkce časového zpoždění 
46 * Master Code # (5 pípnutí) 0 # (tři pípnutí) 0 # (tři pípnutí) 
 
Nastavení a změna funkce časového zpoždění 
74 * Master Code # (5 pípnutí) 01 # (tři pípnutí) délka zpoždění v minutách # (tři pípnutí) 
délka zpoždění v minutách # (tři pípnutí) 
Délka zpoždění může by ́t nastavena v rozmezí 1-99 minut. Když nechcete časové zpoždění, nastavte délku zpoždění 0 (zero). 
Změny se dělají pouze při otevřeny ́ch dveřích. 
 
Vytvoření kódu pro časové zpoždění 
74 * Master-anebo Supervisor Code # (5 pípnutí) 9 # (tři pípnutí) šestimístný kód pro 
zpoždění # (tři pípnutí) šestimístný kód pro zpoždění # (tři pípnutí) 
Změny se dělají pouze při otevřeny ́ch dveřích. 


